
Separation of Building Services Engineering and Goods Stored in Escape Routes
Abtrennung Gebäudetechnik und Lagergut in Rettungswegen108

Fireproof Distribution Cubicle
PRIOELEC EU
Elektro-Überstülpgehäuse

Elektrobrandschutzgehäuse zur Montage an der Wand für die Umbau-
ung elektrischer und elektronischer Betriebsmittel. Das Gehäuse ist 
geeignet zur Abtrennung von Elektroverteilern in Rettungswegen. Das 
Gehäuse ist rauchdicht und bietet 30/90 Min. Feuerwiderstand. 

Electro fire protection cabinet for wall mounting for the enclosure of electrical and electronic 
equipment. The cabinet is suitable for the separation of electrical distributors in rescue routes. The 
cabinet is smoke-tight and provides 30 / 90 minutes fire resistance. 

Funktion Function

 � Feuerwiderstand über 30/90 Min. feuerhemmend, feuerbeständig
 � Klassifizierung: Geeignet zur Brandlastdämmung über 30/90 Min. 
 � Rauchschutz
 � Schutzart entsprechend IP 42
 � Schutzklasse II

 � Fire resistance of 30/90 min, fire-retardant, fire resistant
 � Classification: suitable for fire load insulation of 30/90 minutes 
 � Smoke protection
 � Protection rating according to IP 42
 � Safety class II
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 � Leergehäuse ohne Rückwand mit hoher mechanischer und che-
mischer Beständigkeit

 � Tür aushängbar zur Gewichtsreduzierung beim Transport
 � Türanschlag vor Ort wechselbar, DIN rechts/links
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig auf-

schäumend
 � Kabeleinführungen oben + unten
 � Kabelkanal für Feuerwiderstand 90 Minuten 300 x 240 mm (H x T)

 � Empty case without back wall with high mechanical and chemical resistance
 � Door can be unhinged for weight reduction during transport
 � Door stop changeable on site, DIN right/left
 � Door closes flush with body, opening angle ca. 180°
 � 2-point door locking device with turning lever and single cylinder
 � Circumferential fire seals automatically expand in the event of a fire
 � Cable entries top + bottom
 � Cable channel for 90 minutes fire resistant, 300 x 240 mm (H x D)

Aufbau Construction

PRIOELEC EU Elektro-Überstülpgehäuse | Fireproof Distribution Cubicle

 � Wechselbarer Türanschlag
 � Changeable door stop

 � Kabelschott
 � Cable bulkhead

 � Befestigungslaschen
 � Mounting links

 � Leergehäuse
 � Empty case

www.priorit.de
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Art. kg

= DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg PVmax = W DIN =

Feuerwiderstand 30 Minuten

Innentiefe 240 mm 

EU31:05224-x 665 x 354 x 240 829 x 518 x 340 82 16 L/R – – –

EU31:06224-x 815 x 354 x 240 979 x 518 x 340 93 18 L/R – – –

EU31:06324-x 815 x 604 x 240 979 x 768 x 340 118 24 L/R – – –

EU31:08224-x 1115 x 354 x 240 1279 x 518 x 340 115 23 L/R – – –

Feuerwiderstand 90 Minuten

Innentiefe 240 mm 

EU91:05224-x 665 x 354 x 240 829 x 518 x 340 82 16 L/R – – –

EU91:06224-x 815 x 354 x 240 979 x 518 x 340 93 18 L/R – – –

EU91:06324-x 815 x 604 x 240 979 x 768 x 340 118 24 L/R – – –

EU91:08224-x 1115 x 354 x 240 1279 x 518 x 340 115 23 L/R – – –
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Materialgüte Material characteristic

 � Baustoff mit Oberflächenbeschichtung nichtbrennbar,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche HPL ist chemisch hochbeständig und feuch-
tigkeitsunempfindlich

 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten farbig abge-
setzt

 � Building material with surface coating non-combustible, classification A2 – s1, d0
 � Standard surface HP laminate is chemically highly stable and moisture-resitant
 � Colour light grey, similar to RAL 7035, edges in different colour

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: www.priorit.de | Text for invitation to tender and current price list: www.priorit.de

Verlustwärme ohne Lüftung, geschlossenes Gehäuse | Heat loss without ventilation, closed cabinet

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwiderstandsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berücksichtigen. Die Einhaltung 
der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN VDE 0660 Teil 500, 507, 509 ist zu beachten. | Preferred approximate values   for the assembly and installation of a fire-resistant wall. A “derating” of the electrical 
equipment must be taken into account. Compliance with the temperature rise limit in accordance with the applicable DIN VDE 0660 Part 500, 507 and 509 must be observed.

PVmax

x x
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