
GAMMA II GA2WBAT
Einzelakku | autonome | autonoma
Montage

Vorsichtsmassnahme:
Dieses Produkt sollte von einem
zugelassenen Elektriker anhand der
örtlichen Normen und Vorschriften
installiert werden.

Mesure de précaution:
Ce produit doit être installé par un
électricien agréé, conformément aux
normes et réglementations locales.

Precauzioni:
Questo prodotto deve essere installato da
un elettricista autorizzato in conformità
agli standard e alle normative locali.

1. 2.1 Fach öffnen| ouvrir le compartiment |
aprire il vano
2.2. Akku anschliessen | connecter la
batterie | collegare la batteria

3.

4.

Dübel fischer DuoPower 5x25, Schrauben 2x30 mm,
Bohrlochtiefe: 35 mm Bohrlochdurchmesser: 5 mm |
Chevilles fischer DuoPower 5x25, vis 2x30 mm,
profondeur du trou de perçage: 35 mm, diamètre du
trou de perçage: 5 mm |

Tasselli fischer DuoPower 5x25, viti 2x30 mm, profondità del foro
di perforazione: 35 mm, diametro del foro di perforazione: 5 mm

4. AC anschliessen | connecter AC | collegare AC

Dauerschaltung | permanent | permanente

Bereitschaftsschaltung | non permanent |
non permanente

5.
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für | pour | per IP65

LED Driver               AC In

LED Driver               AC In

5.1 verbinden |
connecter |
collegare

CLICK CLICK

5.2 5.3

WICHTIG: Typenschild
nach unten |
IMPORTANT: plaque
signalétique BZS vers le
bas |
IMPORTANTE: targhetta
identificativa BZS rivolta
verso il basso



GAMMA II GA2WEVG, GA2WGEN01
Systemleuchte | système | sistema
Montage

Vorsichtsmassnahme:
Dieses Produkt sollte von einem
zugelassenen Elektriker anhand der
örtlichen Normen und Vorschriften
installiert werden.

Mesure de précaution:
Ce produit doit être installé par un
électricien agréé, conformément aux
normes et réglementations locales.

Precauzioni:
Questo prodotto deve essere installato da
un elettricista autorizzato in conformità
agli standard e alle normative locali.

1. 2.

3.

Dübel fischer DuoPower 5x25, Schrauben 2x30 mm,
Bohrlochtiefe: 35 mm Bohrlochdurchmesser: 5 mm |
Chevilles fischer DuoPower 5x25, vis 2x30 mm,
profondeur du trou de perçage: 35 mm, diamètre du
trou de perçage: 5 mm |

Tasselli fischer DuoPower 5x25, viti 2x30 mm, profondità del foro
di perforazione: 35 mm, diametro del foro di perforazione: 5 mm

4.
AC anschliessen | connecter AC | collegare AC

    AC In

5.
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für | pour | per IP65

CLICK CLICK5.1 verbinden |
connecter |
collegare

X

X

WICHTIG: Typenschild
nach unten |
IMPORTANT: plaque
signalétique BZS vers le
bas |
IMPORTANTE: targhetta
identificativa BZS rivolta
verso il basso

5.2 5.3


